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シリーズ

特徴
・連続自動運転
・空運転時自動停止
・圧縮室内は、2重構造の為磨耗時

交換可能
・圧縮品の厚み（重量）の変更可能

嵩張る空き缶を連続圧縮

運搬コストの削減

ストックスペースの効率化

磁選機等とのライン化により高速｣処理

ＫＰ－３０

～地球と人に優しいものづくり～

ＫＰ－３０（11ｋｗ 圧縮力：30ｔ）



機 種 名 ＫＰ－30

Ａ（ｍｍ） 1,450

Ｂ（ｍｍ） 4,312

Ｃ（ｍｍ） 1.480

Ｄ（ｍｍ） 990

圧縮室（ｍｍ） 500×400

モーター出力 11kw 200V

圧縮力（ton） 30

サイクルタイム 約60秒

重量（ｋｇ） 約2,100

オプション 運転状況表示灯

■仕様

■製造元 ■お問合せは

●安全のため、使用説明書およびＰＬ警告表示ラベルを必ずお読み下さい。

注）予告なく製品仕様変更される場合がありますのでご了承下さい。

ＫＰ－30 磁選ライン

株式会社 エヌ・クラフト 西尾工場

〒445-0026 愛知県西尾市江原町川流30

TEL(0563)65-6635  FAX(0563)65-6636

～地球と人に優しいものづくり～

■ ＫＰシリーズ


